
新機構採用で、長周期地震動による変位制御を実現！

SD-5 typeⅢは水平方向の地震動に対応するラック用免震装置です。常時待機方式でスタート
機構がなく短周期地震動に対応するtypeⅡの特長に加え、可動部にトリガー材を取り付けること
で長周期地震動による変位制御を実現しました。セパレートタイプでケーブル接続中の機器
にも導入可能で、マシンの台数に合わせて連結してご利用いただけます。

ラック用免震装置

SD-5 typeⅢ

●●短周期、長周期地震動に対応

●●常時待機方式でスタート機構がなく、水平方向の地震動に
対応

●●ガイドレールを使用しているため、ねじれ（回転）の発生なし

●●上下が分離しない構造

型式 SD-5 typeⅢ

寸法 400mm（W）×1190mm（D）×115mm（H）

装置重量 60kg /ユニット

性能 震度7相当に対して1/3程度に減衰する。水平入力加速度1.0Gに対して0.3G
程度に減衰する。（当社試験値による）

最大変位量 +250ｍｍ ～ －250ｍｍ

免震方向 水平方向（X方向・Y方向）

搭載重量
200～600kg/ユニット

連結時最大1200kg/ユニット（面搭載時）
キャスター、レベラー支持で、800kg以上の場合は別途御相談下さい。

※ SD-5 typeⅡとの併用はできません。
※ 免震措置を故意的に動作させた場合、原位置には戻りません。 
（地震発生後に残留変位がある場合、別途御連絡下さい）

構造および従来品（SD-5 typeⅡ）との違い
可動部に摩擦材を組み入れ、動き始めの閾値を高めたことで長周期
地震動への対応を実現しました。また、許容変位量を片側50mm長
くして、より大きい地震動（東北地方太平洋沖地震）への対応を可能
にしました。
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● このカタログに記載された社名および商品名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。
● このカタログに掲載の製品は、印刷の都合上、実物とは色が多少異なることがございますので、あらかじめご了承ください。
● 製品改良のため、仕様は予告なしに変更することがございます。
● 製品、サービス等の詳細については、弊社もしくは代理店の営業担当者にご相談ください。
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免震効果

試験条件： 搭載機器（W：700mm　D:1050mm　H:2000mm） 重量500kg×2ラック
入力波形： 東日本大震災　築館波（2011年3月11日）

設置例

最大入力値：25.81m/s2、免震上応答値 ：2.82m/s2

最大入力値：8.69m/s2、免震上応答値：2.53m/s2 最大入力値：6.19m/s2、免震上応答値：2.87m/s2

最大入力値：11.441m/s2、免震上応答値：3.46m/s2

東日本大震災 築館波 南北方向

神戸海洋気象台観測波 南北方向 神戸海洋気象台観測波 東西方向

東日本大震災 築館波 東西方向
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※免震性能は使用環境により異なる場合があります。

ラック用免震装置  SD-5 typeⅢ


